

Una variant© da apportare al « NHo Blanco » 
per la sostituzlone delle valvole in dotazlone. 


ron l’oscillatore sistema Hartley. La tradu- 
zione italiana di questo tubo 6SA7/Gd e 
stala illustrata, specie per quanto riguarda 
io zoceolo. piu volte. 

IJn tubo non molto nolo, inveee, e il 
6BY8/G che disiinpegna le funzioni di 
rivelatore e CAV, nonche di penlodo di 
uscita. Trattasi di tubo che trova riscontro 
in noti esemplari a caratteristica europea. 
Del 6BY8/G e dato il collegamento alio 
zoceolo in modo che si possano avere cri* 
leri di orientamenlo per il suo impiego e 
sopratutto per la sua sostituzione. 

La questione della sostituzione si e fatta 
particolarmente grave allorche questo tubo 
non e piu apparso sul mercalo di vendita. 
Nella riparazione degli appareechi tipo 


«: Nilo Bianco » si era appunto dovuto 
constatare un certo disagio a causa dell’irre- 
peribilita di questa valvola che non trova 
esemplari che possano sostituirla semplice- 
mente. Percio e stato disegnato uno schema 
proponendo di rimpiazzare questa valvola 
con una coppia piu correnle con risultati 
migliori, si tratta della 6Q7, doppio diodo 
triodo, e della 6V6 finale. In pratica le 
cose sono spiegate dallo schema unito che 
comporta tutte le varianti del caso. 

Per il raggiungimenlo di questo intento 
occorre dunque eliminare la 6BY8-G e 
aggiungere, a rigore di schema, il seguente 
materiale: 

— 1 tubo 6Q7G; 

— 1 tubo 6V6G; 

— 1 supporto per valvola octal da mon 
tarsi in corrispondenza del foro predhpo- 
sto sul telaio; 

— 1 resistenza da 5MO; 

— 1 resistenza da 0.25 M Q; 

— 1 condensatore da 10.000 pF; 

- 1 condensatore da 125 pF a mica. 

A titolo di infonnazione ci si premunisca 
del disegno dello zoceolo della 6V6 poiche 
occorre utilizzare <]uello gia impiegato per 
la 6BY8-G previa inodifiea dei collegamenli. 

Tra le avvertenze che la casa fornisce 
per il « Nilo Bianco » va considerato che 
gli appareechi compresi tra il n. 2000 e il 
n. 3000 portano scambiate tra di loro le 
connessioni ai terminali 2 e 3 del secon- 
do trasformatore di MF. I trasformatoti 
di MF che la casa fornisce per il ricambio 
sono montati come da schema. 

NOTE 1)1 SERVIZIO ^RADIO SERVICE) 

Media jrequenza. — Commutatore su On- 
de Medie: C variabile a massima capaci- 
ta; comando tono in posizione Medio; mi- 






